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PREPARAZIONE 

Pulire i supporti ed asportare ogni parte incoerente della superficie. Ripristinare con malta antiritiro 
autoportante a presa rapida Betonrapid o a presa normale Betoncem e lasciare stagionare opportunamente. 

 

Bagnare a rifiuto le superfici. Impastare Betonproof con acqua e lattice 
universale Unilat per ottenere maggiore flessibilità fino a ottenere una 
boiacca applicabile a pennello. Dopo 15 minuti applicare in 2 mani 
avendo cura di stendere la seconda passata quando l precedente ha 
fatto presa. In caso di intonacatura utilizzare Sanosettef o Sanobeton 

Una. 

In funzione dell’aspetto estetico che si vuole ottenere utilizzare 
Silisettef Eco, pittura ai silicati per interni, o Fortem, idropittura 
traspirante antimuffa per interni 

SOLUZIONI SETTEF 

 

BETONPROOF 

Malta osmotica 
impermeabilizzante 

 

 
UNILAT 

Lattice universale 
 

 

SANOSETTEF 

Intonaco deumidificante 
a base cementizia 

 

 
SANOBETON UNA 

Intonaco deumidificante 
monomano a base 

cementizia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

SOLUZIONI SETTEF 

 

SILISETTEF ECO 

Pittura ai silicati per 
interni 

 
 

 
FORTEM 

Idropittura traspirante 
antimuffa per interni 

 


